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ENTREPRISE GIMENEZ GANGA, S.L. 

DI  

ADRESSE Autovía de Levante, km 42 
03630 SAX (ALICANTE) 

N  

Nº CERTIFICAT 14467 
  

 

COFFRE DE VOLET ROULANT EN ALUMINIUM ET PVC (1200 x 230) mm  

REF. «COMPACTO WINBLOCK 2x2-TRA-23» 
 
 

Détermination de l’isolement acoustique au bruit aérien  
d’après la norme UNE-EN ISO 140-3:1995 

 
 

Fréquence  
(Hz)   R (dB) 

 
  I (k = 2) 

100 14,8 ± 1,6 
125 21,4 ± 1,6 
160 11,9 ± 1,6 
200 13,9 ± 1,6 
250 18,0 ± 1,6 
315 24,8 ± 1,0 
400 26,7 ± 1,0 
500 25,8 ± 0,8 
630 22,7 ± 0,8 
800 22,8 ± 0,8 

1.000 25,0 ± 0,8 
1.250 28,0 ± 0,4 
1.600 31,8 ± 0,4 
2.000 34,1 ± 0,4 
2.500 33,7 ± 0,4 
3.150 32,9 ± 0,4 
4.000 34,7 ± 0,4 
5.000 37,0 ± 0,4 

 

Indice global de l’isolement au bruit aérien: 
RA = 26,5 dBA 

Indice de l’isolement acoustique: 
RW (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB 

 
DATE 20 octobre 2006 

 
 
Ce document n’a pas de validité sans le rapport d’essais, dans lequel sont indiqués les 
résultats de chaque essai 
 
Les résultats obtenus lors des essais se réfèrent seulement aux échantillons analysés 
dans ce Centre à la date indiquée au-dessus et n’impliquent pas une caractéristique de 
permanence dans la qualité de production. 

 

  
 
 
 
 Asier Maiztegi 

              Directeur Dpt. Construction 
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