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(1.200 x 200) mm
REF. «CCOMPACTO WINBLOCK 2 x 2»

ESSAI RESULTAT

PERMEABILITE A L'AIR

(UNE-EN 1026:2000) CLASSE 2

Certificat d' Essa

20 octobre 2006

Ce document n'a pas de validité sans le rapport d’essais, dans lequel sont indiqués les
résultats de chaque essai

Les résultats obtenus lors des essais se réferent seulement aux échantillons analysés dans
ce Centre a la date indiquée au-dessus et n’impliquent pas une caractéristique de
permanence dans la qualité de production
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RAPPORT D’ESSAI

CLIENT: GIMENEZ GANGA S.L.

DEMANDEUR: JOSE PARRA

ADRESSE POSTALE: AUTOVIA DE LEVANTE KM 42

03630 SAX, ALICANTE

MATERIEL TESTE :

OBJET DE LA DEMANDE :

COFFRET POUR VOLETS ROULANTS EN
ALUMINIUM ET PVC
REF. «COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»

- PERMEABILITE A L’AIR (UNE-EN 1026:2000)

DATE DE RECEPTION: 12.09.2006
DATE DU COMMENCEMENT DE-L'ESSAL 20.09.2006
DATE DE LA FIN DE L'ESSAJ 20.09.2006

DATE DE DISTRIBUTION DU'PRESENT RAPPORT:  26.10.2006

Les résultats recueillis dans le pr_éséht_ rapport concernent uniguement le matériel recu et soumis
a l'essai au sein de ce Centre de Recherche aux dates indiquées.

Le présent rapport se compose dé"aj_’x (10) pages ‘etil ne pourra étre reproduit sans I'autorisation

Swice du Batiment

,g:;-'
Miguel Mateos Asier Maiztegi
Responsable, Facades légeres Directeur, Service du Batiment

Service du Batiment
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CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON

Le 12 septembre 2006, la société GIMENEZ GANGA S.L. a envoyé a CIDEMCO un
cofre pour volets roulants portant la référence « COMPACTO WINBLOCK 2 x 2» et dont
les principales caractéristiques sont les suivantes:

ELEMENT: Coffret pour volets roulants
DIMENSIONS EXTERIEURES (mm): 1.200 x 200

SUPERFICIE TOTALE (m?): 0,24

LONGUEUR DU JOINT (m): 2.8

MATERIAU: Aluminium laqué/PVC
PROFIL: Voir annexe

ACCESSOIRES Superposés

Voir en annexe les parties constructives du coffret pour volets roulants.

Client: GIMENEZ GANGA S.L.
Coffret pour volets roulants. Réf.; «COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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BANC D’ESSAI
Banc d'essai de la marque K. SCHULTEN , modéle KS MSD DIGITAL, avec cylindres

pneumatiques de fixation de I'échantillon.

TESTS SOLLICITES

|ls sont les suivants :

= Test de perméabilité a I'air, selon la norme UNE-EN 1026:2000

La série de tests effectués a été la suivanie

1. Test de perméabilité a I'air

Client: GIMENEZ GANGA S.L.
Coffret pour volets roulants, Réf.: «<COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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TESTS REALISES

Conditionnement de I’échantillon

Avant d'étre testé, I'échantillon est placé pendant 6 heures et 15 minutes a une
température comprise entre 10 °C et 30 °C et une humidité comprise entre 25 % et
75 %, conformément & ce qui a été établi dans les normes UNE-EN 1026:2000 et UNE-
EN 1027:2000

Les tests réalisés sont les suivants :

TEST DE PERMEABILITE A L’AIR

La perméabilité a I'air réside dans la capacité d'un élément ferme a laisser passer l'air
lorsqu’elle est soumise a une pression différentielle.

Ce test a été réalisé en vertu de la norme UNE-EN 1026:2000 et le coffret pour volets
roulants a été classifié selon les directives de la norme UNE-EN 12207:2000.

DECLARATION D’'INCERTITUDE

L'incertitude étendue a été obtenue en multipliant I'incertitude de mesure classique par le facteur de
couverture k=2 qui, pour une distribution normale, correspond a une probabilité de couverture
‘d'environ 95 %.

Client: GIMENEZ GANGA S.L.
Coffret pour volets roulants. Réf.: <COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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RESULTATS

1.- TEST DE PERMEABILITE A L’AIR

Conditions ambiantes :

Température: 25°C  Humidité relative 45% Pression atmosphérique: 100,9 kPa

Réalisation du test de perméabilité a I'air selon la norme UNE-EN 1026:2000. Les
résultats obtenus figurent dans le tableau ci-dessous :

: Va (m*/hm? Vi (m*hm
Pression | mh) | Vo (mh) Al ) L ( )
(Pa) Valeur | 1(k=2) | Valeur | I(k=2)
50 4,11 4,03 16,17 + 3,36 1.44 + 0,29
100 8,02 7,85 32,73 £ 6.55 2,81 + 0,56
150 11,04 10,81 45,05 * 902 3,86 £ 0TT
200 18,71 13,43 55,94 + 11,20 4,80 + 0,96
250 15,95 15,62 65,09 + 13,02 5,58 = - Wy 2
300 17,72 17,35 72,31 + 14,47 6,20 + 1,24
450 21,03 20,60 85,81 + AT 7,36 + 1,47
600 25,12 24,60 102,50 | + 20,51 8,79 + 1,76
ou: Vx = Fuite de I'air mesurée
Vo= Fuite d'air dans des conditions ambiantes normales (T2=293 K y
Po=101,3 kPa)
Vs = Perméabilité a I'air en fonction de la superficie totale

V.= Perméabilité a I'air en fonction de la longueur du joint.

Client: GIMENEZ GANGA S.L.
Coffret pour volets roulants. Réf.: «COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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Les points de fuite d'air les plus importants sont les suivants:

200 mm

V

N

1200 mm

Fuite d’air

Si nous représentons graphiquement les valeurs obtenues, nous pouvons observer ce
qui suit:
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Client: GIMENEZ GANGA S.L.
Coffret pour volets roulants. Réf.: <COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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Le graphique ci-dessous représente le volume d'air qui traverse la surface totale du
coffret pour volets roulants (en m>/hm?) et le volume d'air traverse les joints (en m>/hm)
en fonction de la pression, comme I'établit la norme UNE-EN 12207:2000 dans le but de
déterminer la classification du coffret pour volets roulants selon sa permeéabilite a I'air.
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Classification selon le joint: Classe 2
Classification selon l'aire totale: Classe 1
CLASSIFICATION FINALE CLASSE 2

Client: GIMENEZ GANGA S.L.

Coffret pour volets roulants, Réf.: «<COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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RESULTAT
PERMEABILITE A L'AIR CLASSE 2

Client: GIMENEZ GANGA S.L.
Coffret pour volets roulants. Réf.: «COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»




e
CIDEMCO

N° DE RAPPORT : 14463. Feuille 9 de 10

ANNEXE

Client: GIMENEZ GANGA S.L.
\", Coffret pour volets roulants. Réf.: <COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»
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PARTIE CONSTRUCTIVE DU COFFRET POUR VOLETS ROULANTS
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5 Client: GIMENEZ GANGA S.L.
« Coffret pour volets roulants. Réf.: <COMPACTO WINBLOCK 2 x 2»




