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PORTAILS & CLÔTURES

Notre savoir faire à votre service



Les Basiques Modèle Ajouré

Les Intemporels Modèle semi-ajouré

Les Modernes Modèle plein

Les Designs Modèle semi-plein

NOS DIFFERENTES GAMMES



LES BASIQUES

Portail battant, Portillon et Coulissant 
Finition aluminium 

Descriptif Profilés aluminium (pour battant et coulissant) :
Type de remplissage  : Ajouré
Montants 96 x 50 - Traverse 85 x 32
Remplissage haut : 70 x 22 rectangulaire (espace entre lisses : 50 mm environ) 
Remplissage bas : 70 x 22 rectangulaire (espace entre lisses : 50 mm environ)  

Accessoires Battant : 
- Serrure encastrée
- Gonds multiréglables
- Sabot avec basculeur en polyamide noir + visserie
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Arrêts de vantaux
- Battements toute hauteur
- Battements d'obturation souple noir coté gonds
(option)

- Renforts de motorisation (option)

Accessoires Coulissant :
- Serrure encastrée
- Gâche de réception avec galet de recentrage
- Galets coulissants (roulettes)
- Butée de refoulement
- Rail acier galvanisé
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Aspect 2 vantaux (option)

Modèle ajouré

Dimensions Portillon :
largeur minimum 800 Hauteur minimum 1000 
largeur maximum 1550 Hauteur maximum 2000 
Dimensions Portail  battant :
Largeur minimum 2300 Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 2000 
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4550 Hauteur maximum 1800

Dimensions Portillon :
largeur minimum 1000       Hauteur minimum 1000 
largeur maximum 1550      Hauteur maximum 2000 
Dimensions Portail  battant :
Largeur minimum 2300     Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4300    Hauteur maximum 2000 
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550     Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4550    Hauteur maximum 1800



LES INTEMPORELS

Portail battant, Portillon et Coulissant 
Finition aluminium 
Descriptif Profilés aluminium :
Type de remplissage  : Semi-ajouré
Montants 96 x 50 - Traverse 85 x 32
Remplissage haut : 70 x 22 rectangulaire (espace entre lisses : 50 mm environ) 
Remplissage bas : 100 x 22 vertical

Accessoires Battant : 
- Serrure encastrée
- Gonds multiréglables
- Sabot avec basculeur en polyamide noir + visserie
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Arrêts de vantaux
- Battements toute hauteur
- Battements d'obturation souple noir coté gonds
(option)

- Renforts de motorisation (option)

Accessoires Coulissant : 
- Serrure encastrée
- Gâche de réception avec galet de
recentrage

- Galets coulissants (roulettes)
- Butée de refoulement
- Rail acier galvanisé
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Aspect 2 vantaux (option)

Dimensions Portillon :
Largeur minimum 800 Hauteur minimum 1000
Largeur maximum 1550 Hauteur maximum 2000 
Dimensions Portail battant :
Largeur minimum 2300 Hauteur minimum 1000
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 2000
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1000
Largeur maximum 4550 Hauteur maximum 1800       

Modèle semi-ajouré 
(standard plein 40 % ajouré 60 %)

Dimensions Portillon :
Largeur minimum 1000 Hauteur minimum 1000
Largeur maximum 1550 Hauteur maximum 2000 
Dimensions Portail battant :
Largeur minimum 2300 Hauteur minimum 1000
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 2000
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1000
Largeur maximum 4550 Hauteur maximum 1800 



LES MODERNES

Portail battant, Portillon et Coulissant 
Finition aluminium 

Descriptif Profilé aluminium :
Type de remplissage  : Plein
Montants 96 x 50 
Remplissage plein : Rainurage 100 x 22 ou 150 x 22 vertical ou horizontal 
(portillon lame 100 x 22, portail 150 x 22 photo ci-dessous)

Accessoires Battant : 
- Serrure encastrée avec gâche
- Gonds multiréglable
- Sabot avec basculeur en polyamide noir + visserie
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Arrêts de vantaux
- Battements toute hauteur coté gâche
- Battements d'obturation souple noir coté gonds(option)
- Renforts de motorisation (option) 

Accessoires Coulissant :
- Serrure encastrée
- Gâche de réception avec galet de 

recentrage
- Galets coulissants (roulettes)
- Butée de refoulement
- Rail acier galvanisé
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Aspect 2 vantaux (option) 

Modèle plein

Ce modèle est réalisable uniquement pour des hauteurs définies.

Ce modèle est réalisable uniquement pour des hauteurs définies.

Dimensions Portillon :
Largeur minimum 800 Hauteur minimum 1118
Largeur maximum 1550 Hauteur maximum 1868 
Dimensions Portail battant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1118
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 1868
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1118
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 1868       

Dimensions Portillon :
Largeur minimum 800 Hauteur minimum 1118
Largeur maximum 1550 Hauteur maximum 1868 
Dimensions Portail battant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1168
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 1868
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550 Hauteur minimum 1118
Largeur maximum 4300 Hauteur maximum 1868      



LES DESIGNS

Portail battant, Portillon et Coulissant 
Finition aluminium 

Descriptif Profilé aluminium :
Type de remplissage  : Plein
Montants 96 x 50  - Traverse 85 x 32
Remplissage Rainurage 100 x 22 horizontal 1 lisse 60 x 22 moulurée verticale en aluminium thermolaqué

Descriptif Profilé aluminium : 
Montants 96 x 50  - Traverse 85 x 32 
Remplissage plein : Rainurage 100 x 22 à 45° (Fougères) 
Remplissage ajouré : 70 x 22 rectangulaire à 45° 

Accessoires Battant : 
- Serrure encastrée avec gâche
- Gonds multiréglable
- Sabot avec basculeur en polyamide noir + visserie
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Arrêts de vantaux
- Battements toute hauteur coté gâche
- Battements d'obturation souple noir coté gonds (option)
- Renforts de motorisation (option) 

Accessoires Coulissant :
- Serrure encastrée
- Gâche de réception avec galet de 

recentrage
- Galets coulissants (roulettes)
- Butée de refoulement
- Rail acier galvanisé
- Béquilles au coloris du portail (option)
- Aspect 2 vantaux (option) 

Modèle semi-plein

Dimensions Portillon :
largeur minimum 1000       Hauteur minimum 1000 

Hauteur maximum 1600 largeur maximum 1550      
Dimensions Portail  battant :
Largeur minimum 2300     Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4050    Hauteur maximum 1600 
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550     Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4300    Hauteur maximum 1600

Dimensions Portillon :
largeur minimum 1000       Hauteur minimum 1000 

Hauteur maximum 1800 largeur maximum 1550      
Dimensions Portail  battant :
Largeur minimum 2300     Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4300    Hauteur maximum 1800 
Dimensions Portail coulissant :
Largeur minimum 2550     Hauteur minimum 1000 
Largeur maximum 4550    Hauteur maximum 1800



NOS CLÔTURES

Pour une parfaite harmonie nos Clôtures sont assorties à tous nos modèles de Portails.

Clôtures
Finition aluminium

Descriptif Profilés aluminium :
Type de remplissage  : Ajouré, semi-ajouré, plein. 
2 traverses 90 x 32 .
Clôture ajourée : lisses verticales 70 x 22 ou horizontale 100 x 22.
Clôture pleine : rainurage vertical ou horizontal 100 x 22.
Poteau clôture 96 x 96 

Dimensions entre poteaux : 
largeur maximum 2000 
hauteur maximum 1400

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



LES MOTORISATIONS

Accessoires inclus : 
2 montants Invisio en aluminium,
2 motoréducteurs INVISIO, 
2 télécommandes 4 canaux, feu orange 24V avec 
antenne intégrée.
Jeu de cellules photo-électriques, gond pivot 
haut, capot, crapaudine, coffret de commande, 
déverrouillage électrique à clé.

Le Moteur à Bras
AXOVIA MULTI PRO PACK CONFORT

Accessoires inclus : 
feu clignotant, jeu de cellules,
2 télécommandes 4 canaux,
batterie de secours

Le Moteur pour portail Coulissant
ELIXO 500 3S IO 24V PACK CONFORT

Accessoires inclus : 
feu clignotant, jeu de cellules,
2 télécommandes 4 canaux, 
batterie de secours

Le Moteur Invisible ne nécessitant pas d'écoinçon 
INVISIO : Motorisation Intégrée pour Portail Battant

Tél. : 04 67 79 14 25 - Fax : 04 67 79 05 84 - Email : volets34@orange.fr
Z.I. du Salaison - 155 avenue des Bigos - BP 30047 6 34740 VENDARGUES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
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